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Hardwarová platforma pro vestavěná 
síťová zařízení s rychlostí linek 10 Gb/s 

 
Abstrakt:  

Hardwarová platforma byla navržena pro 10Gb sítě s cílem umožnit realizace sond 
pro analýzu síťového provozu až do úrovně aplikačních protokolů. Srdcem karty je výkonné 
programovatelné pole FPGA Intel® Arria® 10 s integrovaným 2-jádrovým procesorem 
ARM® Cortex® A9, které je doplněno o 8-jádrový ARM® Cortex® A-72 procesor NXP řady QorIQ®. Kartu 
lze přes integrovaná rozhraní LAN a USB na dálku řídit, měnit její programové vybavení (funkcionalitu), 
konfigurovat, provádět sběr dat apod. Karta je navržena se základní datovou propustností 4x 10 Gb/s 
v obou směrech a umožňuje zpracování dat v reálném čase. Vytvořené zařízení je elektricky i 
mechanicky navrženo ve formátu PCIe karty (111 mm x 243 mm), která umožňuje vložení 
do standardního počítačového serveru, ale i fungování jako samostatné zařízení.  
Možnosti využití karty a jejího provozu:  

• klasická PCIe síťová karta, 
• kartu je možné provozovat jako L1 switch, 
• kartu je možné provozovat jako tzv. „Failsafe TAP“, 
• kartu je možné provozovat jako tzv. „Network Packet Broker“, 
• kartu je možné používat k filtrování a monitorování síťových dat, 
• karta ve spojení s paměťovým zařízením (max. 4x HDD/SSD) může sloužit ke sběru a 

uchovávání dat, 
• karty je možné paralelizovat a tím zvýšit datovou propustnost nebo rozsah a výkon pro 

zpracování dat, 
• kartu je možné provozovat samostatně v odpovídající skříni jako externí „kapesní“ zařízení 

(switch, tester, monitor, záznamové zařízení, apod.), 
Blokové schéma karty: 
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Klíčové komponenty/parametry karty: 
• 4x rozhraní SFP+ pro optické transceivery, 
• FPGA (SoC) Intel® Arria® 10, 

o 270k LE, 
o 12x transceiver 10Gb/s, 
o 2-jádrový 32-bitový procesor ARM® Cortex®-A9 @ 1500MHz, L2 cache, 7500 MIPS, 
o 2x paměť DDR4 1GB (256Mb x 32b) @ 1067MHz, 
o 1x sériová QSPI FLASH paměť 1Gb, 
o 1x USB 2.0 OTG, 

• komunikační QorIQ® LS2 procesor NXP LS2088, 
o 8x transceiver 10Gb/s, 
o 8-jádrový 64-bitový procesor ARM® Cortex® A-72 @1877MHz, 1Mb L2 cache, 70200 DMIPS 
o 2x paměť DDR4 2GB (256Mb x 64b) @ 1867 MHz, 
o Akcelerační jednotka pro zpracování paketů, 

§ 1x paměť DDR4 1GB (256Mb x 32b) @ 1667MHz, 
o 1x FLASH paměť 1Gb, 
o 2x USB 3.0, 
o 2x SATA 3.0, 
o 1x PCIe x4 Gen3, 

• 1x LAN 1000BASE-T, 
• rozhraní pro SD mikro kartu, 
• programovatelný zdroj přesných a stabilních hodin, 
• zálohované RTC hodiny, 
• 1PPS synchronizace, 
• možnost externího napájení, 
• spotřeba menší než 75W. 

Fotografie fyzické realizace karty:
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- pohled na horní stranu karty bez chladiče 

 

- pohled na dolní stranu karty 

 

Fotografie realizace samostatné jednotky: 

 


